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LECKDETECTORS 
Ref. A25383  – 400ml 

Ideal für Wartungsdienste, Klempner, Werkstätten, Sicherheitsdienste, Labore 
und jede andere Industrie.  
Ideales Produkt für Reifen, Schläuche, Dichtungen, Leitungen usw. 
 
Ermöglicht das Aufspüren von Lecks durch eine einfache, schnelle Sichtprüfung: 
Die Blasenbildung zeigt alle Luft- oder Gaslecks an. 
 
Gewährleistet eine Dichtheitsprüfung von Leitungen und Verbindungen.  
 
Effizient und mit hoher Sicherheit. 
 
Ausgestattet mit einem Mehrpositionsventil, um die Verwendung in allen 
Richtungen zu erleichtern.  
Verwenden Sie das Verlängerungsrohr, um schwer zugängliche Mechanismen zu 
erreichen. 

Stecken Sie das Verlängerungsrohr in die Öffnung des Diffusors. 
Vor Gebrauch schütteln. 
 
Aus ca. 30 cm Entfernung kurz, aber kräftig sprühen. 
 
Visuell prüfen, ob sich an der undichten Stelle Blasen bilden. 

AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER.  
Kann gefährlich sein. Vorsichtsmaßnahmen beachten. 
 
Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist.  
Unsere Datenblätter wurden nach unserem derzeitigen Kenntnisstand erstellt. Einige Elemente können 
geändert werden. Foto nicht vertraglich bindend. 01/01/2024 Index 1.0 
 
 

 

Weist auf Luft- oder Gaslecks hin. 
 
 Praktisch 
 Ermöglicht eine schnelle Sichtkontrolle 
 Ausgestattet mit einem Multipositionsventil 

 Alle Lecks von Butan, 
Propan, Erdgas, 

  Stickstoff, Kohlendioxid, ect. 
 Rohrleitungen 
 Tauchflaschen 

 Klempnerarbeiten 
 Garagen 

Verpackungseinheit (VE): Spray-
dose 
Verkaufseinheit (VE) :  
Karton mit 12 Einheiten 
 
Palettisierung: 
1080 Einheiten - 90 Kartons. 
 
Weißblechgehäuse Ø 65mm 
Höhe 195mm. 
Nennvolumen: 650 ml –  
Nettovolumen 400 ml 
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